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D Seite

 3xD, TiAlN-Beschichtung
1 - 20 3

5xD, TiAlN-Beschichtung
1 - 20 4

 3xD, TiAlN-Beschichtung
3 - 20 5

 5xD, TiAlN-Beschichtung
1 - 20 6

 8xD, TiAlN-Beschichtung
1 - 16 7

 12xD, TiAlN-Beschichtung
1 - 18 8

 15xD, TiAlN-Beschichtung
2.5 - 12 9
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6535 HA

Stahl Gehärtete Stähle INOX Guss Titan Super Leg.  
Fe/NiCo Aluminium Kupfer Kunststoffe

  Sehr gut geeignet <700 N/mm2 <1000 N/mm2 <1400 N/mm2 <55 HRC <60 HRC <65 HRC ferritisch austenitisch duplex GG GGG <30 HRC >30 HRC <8% Si >8% Si Cu-Leg.

          Gut geeignet

3 38.0 3.0 8.0
3 38.0 3.0 8.0
3 38.0 3.0 8.0
3 38.0 3.0 8.0
3 38.0 3.0 8.0
3 50.0 5.0 8.0
3 50.0 5.0 8.0
3 50.0 7.0 9.0
3 50.0 7.0 9.0
3 50.0 7.0 9.0
3 50.0 10.0 16.0
3 50.0 10.0 16.0
3 50.0 10.0 16.0
3 50.0 10.0 16.0
3 50.0 10.0 16.0
3 50.0 14.0 20.0
3 50.0 14.0 20.0
3 50.0 14.0 20.0
3 50.0 14.0 20.0
3 50.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0

6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0

10 89.0 35.0 47.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
14 107.0 43.0 60.0
14 107.0 43.0 60.0
14 107.0 43.0 60.0
14 107.0 43.0 60.0
14 107.0 43.0 60.0
14 107.0 43.0 60.0
14 107.0 43.0 60.0
16 115.0 45.0 65.0
16 115.0 45.0 65.0
16 115.0 45.0 65.0
16 115.0 45.0 65.0
16 115.0 45.0 65.0
16 115.0 45.0 65.0
18 123.0 51.0 79.0
18 123.0 51.0 79.0
18 123.0 51.0 79.0
18 123.0 51.0 79.0
18 123.0 51.0 79.0
18 123.0 51.0 79.0
20 131.0 55.0 79.0
20 131.0 55.0 79.0
20 131.0 55.0 79.0
20 131.0 55.0 79.0
20 131.0 55.0 79.0
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Stahl Gehärtete Stähle INOX Guss Titan Super Leg.  
Fe/NiCo Aluminium Kupfer Kunststoffe

  Sehr gut geeignet <700 N/mm2 <1000 N/mm2 <1400 N/mm2 <55 HRC <60 HRC <65 HRC ferritisch austenitisch duplex GG GGG <30 HRC >30 HRC <8% Si >8% Si Cu-Leg.

          Gut geeignet

3 55.0 7.0 10.0
3 55.0 10.0 12.0
3 55.0 10.0 12.0
3 55.0 10.0 12.0
3 55.0 10.0 12.0
3 55.0 10.0 12.0
3 55.0 13.0 16.0
3 55.0 13.0 16.0
3 55.0 13.0 16.0
3 55.0 13.0 16.0
3 57.0 16.0 21.0
3 57.0 16.0 21.0
3 57.0 16.0 21.0
3 57.0 16.0 21.0
3 57.0 16.0 21.0
3 57.0 16.0 21.0
3 57.0 19.0 21.0
3 57.0 19.0 21.0
3 57.0 19.0 21.0
3 57.0 19.0 21.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0

6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0

10 103.0 49.0 61.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
16 133.0 63.0 83.0
16 133.0 63.0 83.0
16 133.0 63.0 83.0
16 133.0 63.0 83.0
16 133.0 63.0 83.0
16 133.0 63.0 83.0
18 143.0 91.0 93.0
18 143.0 91.0 93.0
18 143.0 91.0 93.0
18 143.0 91.0 93.0
18 143.0 91.0 93.0
18 143.0 91.0 93.0
20 153.0 77.0 101.0
20 153.0 77.0 101.0
20 153.0 77.0 101.0
20 153.0 77.0 101.0
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Stahl Gehärtete Stähle INOX Guss Titan Super Leg.  
Fe/NiCo Aluminium Kupfer Kunststoffe

  Sehr gut geeignet <700 N/mm2 <1000 N/mm2 <1400 N/mm2 <55 HRC <60 HRC <65 HRC ferritisch austenitisch duplex GG GGG <30 HRC >30 HRC <8% Si >8% Si Cu-Leg.

          Gut geeignet

6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 62.0 14.0 20.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 17.0 24.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
6 66.0 20.0 28.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0

8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 24.0 34.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
8 79.0 29.0 41.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
10 89.0 35.0 47.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0

12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
12 102.0 40.0 55.0
14 107.0 43.0 60.0
14 107.0 43.0 60.0
14 107.0 43.0 60.0
14 107.0 43.0 60.0
14 107.0 43.0 60.0
14 107.0 43.0 60.0
14 107.0 43.0 60.0
16 115.0 45.0 65.0
16 115.0 45.0 65.0
16 115.0 45.0 65.0
16 115.0 45.0 65.0
16 115.0 45.0 65.0
16 115.0 45.0 65.0
18 123.0 51.0 79.0
18 123.0 51.0 79.0
18 123.0 51.0 79.0
18 123.0 51.0 79.0
18 123.0 51.0 79.0
18 123.0 51.0 79.0
20 131.0 55.0 79.0
20 131.0 55.0 79.0
20 131.0 55.0 79.0
20 131.0 55.0 79.0
20 131.0 55.0 79.0
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Stahl Gehärtete Stähle INOX Guss Titan Super Leg.  
Fe/NiCo Aluminium Kupfer Kunststoffe

  Sehr gut geeignet <700 N/mm2 <1000 N/mm2 <1400 N/mm2 <55 HRC <60 HRC <65 HRC ferritisch austenitisch duplex GG GGG <30 HRC >30 HRC <8% Si >8% Si Cu-Leg.

          Gut geeignet

3 55.0 7.0 10.0
3 55.0 10.0 12.0
3 55.0 10.0 12.0
3 55.0 10.0 12.0
3 55.0 10.0 12.0
3 55.0 10.0 12.0
3 55.0 13.0 16.0
3 55.0 13.0 16.0
3 55.0 13.0 16.0
3 55.0 13.0 16.0
3 57.0 16.0 21.0
3 57.0 16.0 21.0
3 57.0 16.0 21.0
3 57.0 16.0 21.0
3 57.0 16.0 21.0
3 57.0 16.0 21.0
3 57.0 19.0 21.0
3 57.0 19.0 21.0
3 57.0 19.0 21.0
3 57.0 19.0 21.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 66.0 23.0 28.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 74.0 29.0 36.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0

6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
6 82.0 35.0 44.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
8 91.0 43.0 53.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0
10 103.0 49.0 61.0

10 103.0 49.0 61.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
12 118.0 56.0 71.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
14 124.0 60.0 77.0
16 133.0 63.0 83.0
16 133.0 63.0 83.0
16 133.0 63.0 83.0
16 133.0 63.0 83.0
16 133.0 63.0 83.0
16 133.0 63.0 83.0
18 143.0 91.0 93.0
18 143.0 91.0 93.0
18 143.0 91.0 93.0
18 143.0 91.0 93.0
18 143.0 91.0 93.0
18 143.0 91.0 93.0
20 153.0 77.0 101.0
20 153.0 77.0 101.0
20 153.0 77.0 101.0
20 153.0 77.0 101.0



6535 HA

Dd

Curchod AG, Rapperswilerstrasse 10, 8630 Rüti | 055 251 20 80 | www.curchod-tools.ch | info@curchod-tools.ch

3 55.0 9.0 11.0
3 55.0 13.5 17.0
3 55.0 13.5 17.0
3 55.0 13.5 17.0
3 55.0 13.5 17.0
3 55.0 17.5 22.0
3 55.0 17.5 22.0
3 55.0 17.5 22.0
3 55.0 17.5 22.0
3 55.0 17.5 22.0
3 74.0 22.5 28.0
3 74.0 22.5 28.0
3 74.0 22.5 28.0
3 74.0 22.5 28.0
3 74.0 22.5 28.0
3 81.0 22.5 32.0
3 81.0 22.5 32.0
3 81.0 22.5 32.0
3 81.0 22.5 32.0
3 81.0 22.5 32.0
6 72.0 27.0 34.0
6 72.0 27.0 34.0
6 72.0 27.0 34.0
6 72.0 27.0 34.0
6 72.0 27.0 34.0
6 72.0 27.0 34.0
6 72.0 27.0 34.0
6 72.0 27.0 34.0
6 86.0 35.0 43.0
6 86.0 35.0 43.0
6 86.0 35.0 43.0
6 86.0 35.0 43.0
6 86.0 35.0 43.0
6 86.0 35.0 43.0
6 86.0 35.0 43.0
6 86.0 35.0 43.0
6 86.0 35.0 43.0
6 86.0 35.0 43.0
6 95.0 45.0 57.0
6 95.0 45.0 57.0

6 95.0 45.0 57.0
6 95.0 45.0 57.0
6 95.0 45.0 57.0
6 95.0 45.0 57.0
6 95.0 45.0 57.0
6 95.0 45.0 57.0
6 95.0 45.0 57.0
6 95.0 45.0 57.0
6 95.0 45.0 57.0
6 95.0 45.0 57.0
6 95.0 45.0 57.0
8 114.0 52.0 76.0
8 114.0 52.0 76.0
8 114.0 52.0 76.0
8 114.0 52.0 76.0
8 114.0 52.0 76.0
8 114.0 52.0 76.0
8 114.0 52.0 76.0
8 114.0 52.0 76.0
8 114.0 52.0 76.0
8 114.0 60.0 76.0
8 114.0 60.0 76.0
8 114.0 60.0 76.0
8 114.0 60.0 76.0
8 114.0 60.0 76.0
8 114.0 60.0 76.0
8 114.0 60.0 76.0
8 114.0 60.0 76.0
8 114.0 60.0 76.0
8 114.0 60.0 76.0
8 114.0 60.0 76.0
10 142.0 68.0 95.0
10 142.0 68.0 95.0
10 142.0 68.0 95.0
10 142.0 68.0 95.0
10 142.0 68.0 95.0
10 142.0 68.0 95.0
10 142.0 68.0 95.0
10 142.0 68.0 95.0
10 142.0 68.0 95.0

10 142.0 68.0 95.0
10 142.0 76.0 95.0
10 142.0 76.0 95.0
10 142.0 76.0 95.0
10 142.0 76.0 95.0
10 142.0 76.0 95.0
10 142.0 76.0 95.0
10 142.0 76.0 95.0
10 142.0 76.0 95.0
10 142.0 76.0 95.0
10 142.0 76.0 95.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
12 162.0 90.0 114.0
14 184.0 106.0 133.0
14 184.0 106.0 133.0
14 184.0 106.0 133.0
14 184.0 106.0 133.0
14 184.0 106.0 133.0
16 203.0 122.0 152.0
16 203.0 122.0 152.0
16 203.0 122.0 152.0
16 203.0 122.0 152.0

Stahl Gehärtete Stähle INOX Guss Titan Super Leg.  
Fe/NiCo Aluminium Kupfer Kunststoffe

  Sehr gut geeignet <700 N/mm2 <1000 N/mm2 <1400 N/mm2 <55 HRC <60 HRC <65 HRC ferritisch austenitisch duplex GG GGG <30 HRC >30 HRC <8% Si >8% Si Cu-Leg.

          Gut geeignet



6535 HA

Dd
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3 55.0 12.0 15.0
3 55.0 18.5 23.0
3 55.0 18.5 23.0
3 55.0 18.5 23.0
3 55.0 18.5 23.0
3 65.0 24.0 30.0
3 65.0 24.0 30.0
3 65.0 24.0 30.0
3 65.0 24.0 30.0
3 65.0 24.0 30.0
3 74.0 30.5 38.0
3 74.0 30.5 38.0
3 74.0 30.5 38.0
3 74.0 30.5 38.0
3 74.0 30.5 38.0
3 81.0 35.0 44.0
3 81.0 35.0 44.0
3 81.0 35.0 44.0
3 81.0 35.0 44.0
3 81.0 35.0 44.0
6 92.0 48.0 54.0
6 92.0 48.0 54.0
6 92.0 48.0 54.0
6 92.0 48.0 54.0
6 92.0 48.0 54.0

6 102.0 58.0 64.0
6 102.0 58.0 64.0
6 102.0 58.0 64.0
6 102.0 58.0 64.0
6 102.0 58.0 64.0
6 102.0 58.0 64.0
6 118.0 70.0 78.0
6 118.0 70.0 78.0
6 118.0 70.0 78.0
6 118.0 70.0 78.0
6 118.0 70.0 78.0
6 118.0 70.0 78.0
6 118.0 70.0 78.0
6 118.0 70.0 78.0
8 146.0 94.0 108.0
8 146.0 94.0 108.0
8 146.0 94.0 108.0
8 146.0 94.0 108.0
8 146.0 94.0 108.0
8 146.0 94.0 108.0
8 146.0 94.0 108.0
8 146.0 94.0 108.0
8 146.0 94.0 108.0
10 162.0 110.0 120.0
10 162.0 110.0 120.0

10 162.0 110.0 120.0
10 162.0 110.0 120.0
10 162.0 110.0 120.0
10 162.0 110.0 120.0
10 162.0 110.0 120.0
10 162.0 110.0 120.0
12 204.0 142.0 156.0
12 204.0 142.0 156.0
12 204.0 142.0 156.0
12 204.0 142.0 156.0
12 204.0 142.0 156.0
12 204.0 142.0 156.0
12 204.0 142.0 156.0
12 204.0 142.0 156.0
14 230.0 166.0 182.0
14 230.0 166.0 182.0
14 230.0 166.0 182.0
14 230.0 166.0 182.0
14 230.0 166.0 182.0
16 260.0 192.0 208.0
16 260.0 192.0 208.0
16 260.0 192.0 208.0
16 260.0 192.0 208.0
18 285.0 216.0 234.0

Stahl Gehärtete Stähle INOX Guss Titan Super Leg.  
Fe/NiCo Aluminium Kupfer Kunststoffe

  Sehr gut geeignet <700 N/mm2 <1000 N/mm2 <1400 N/mm2 <55 HRC <60 HRC <65 HRC ferritisch austenitisch duplex GG GGG <30 HRC >30 HRC <8% Si >8% Si Cu-Leg.

          Gut geeignet



,

6535 HA

Dd
Stahl Gehärtete Stähle INOX Guss Titan Super Leg.  

Fe/NiCo Aluminium Kupfer Kunststoffe

  Sehr gut geeignet <700 N/mm2 <1000 N/mm2 <1400 N/mm2 <55 HRC <60 HRC <65 HRC ferritisch austenitisch duplex GG GGG <30 HRC >30 HRC <8% Si >8% Si Cu-Leg.

          Gut geeignet
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3 45.0 75.0
6 60.0 100.0
6 60.0 100.0
6 60.0 100.0
6 78.0 115.0
6 78.0 115.0
6 78.0 115.0
6 92.0 130.0

6 100.0 145.0
6 100.0 145.0
8 130.0 170.0
8 130.0 170.0
8 130.0 170.0
8 130.0 170.0
10 163.0 208.0

10 163.0 208.0
10 163.0 208.0
10 163.0 208.0
12 195.0 245.0
12 195.0 245.0
12 195.0 245.0
12 195.0 245.0
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allg. Stähle <500 N/mm 80-100 0.04 0.08 0.08 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.35
allg. Stähle < 850 N/mm 80-100 0.04 0.08 0.08 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.35
allg. Stähle <1000 N/mm 70-90 0.04 0.08 0.08 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.35
allg. Stähle <1400 N/mm 30-50 0.03 0.07 0.06 0.12 0.12 0.15 0.15 0.2 0.2 0.3
Einsatzstähle <1000 N/mm 60-80 0.03 0.07 0.07 0.13 0.13 0.16 0.16 0.22 0.22 0.3
Nitrierstähle <1000 N/mm 60-80 0.03 0.07 0.07 0.13 0.13 0.16 0.16 0.22 0.22 0.3
Vergütungsstähle <850 N/mm 50-70 0.03 0.07 0.07 0.13 0.13 0.16 0.16 0.22 0.22 0.3
Werkzeugstähle (legiert und unlegiert) 30-50 0.03 0.07 0.06 0.12 0.12 0.15 0.15 0.2 0.2 0.3
Rost- und säurebeständige Stähle <700 N/mm 30-50 0.02 0.06 0.06 0.1 0.1 0.15 0.15 0.18 0.18 0.25
Rost- und säurebeständige Stähle >700 N/mm 25-40 0.02 0.06 0.06 0.1 0.1 0.15 0.15 0.18 0180 0.25
Gusseisen <180 HB 100-120 0.03 0.06 0.05 0.13 0.13 0.17 0.17 0.22 0.22 0.35
Temperguss 100-120 0.03 0.05 0.05 0.13 0.13 0.17 0.17 0.22 0.22 0.35
Gusseisen mit Kugelgraphit 80-110 0.03 0.05 0.05 0.13 0.13 0.17 0.17 0.22 0.22 0.35
AL-und AL-Legierunge <6% Si 200-250 0.04 0.08 0.08 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.35
AL- und AL-Legierungen <12% Si 160-200 0.04 0.08 0.08 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.35
AL-Legierungen >12% Si 120-180 0.04 0.08 0.08 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.35
Messing, Kupfer, Bronze, Rotguss 10-200 0.04 0.08 0.08 0.15 0.15 0.2 0.2 0.25 0.25 0.35
Titan und Titanlegierungen 25-40 0.02 0.06 0.06 0.1 0.1 0.15 0.15 0.18 0.18 0.25

C16462 | C16172 3xD | 5xD SPIRALBOHRER UNIVERSAL - MIT INNENKÜHLUNG

Vc m/min von bis von bis von bis von bis von bis
allg. Stähle <500 N/mm 100-130 0.07 0.12 0.12 0.18 0.18 0.23 0.23 0.27 0.27 0.3

allg. Stähle < 850 N/mm 100-130 0.07 0.12 0.12 0.18 0.18 0.23 0.23 0.27 0.27 0.3

allg. Stähle <1000 N/mm 90-120 0.07 0.12 0.12 0.18 0.18 0.23 0.23 0.27 0.27 0.3

allg. Stähle <1400 N/mm 35-55 0.04 0.06 0.06 0.09 0.09 0.15 0.15 0.2 0.2 0.23

Einsatzstähle <1000 N/mm 80-100 0.06 0.1 0.1 0.16 0.16 0.2 0.2 0.22 0.22 0.25

Nitrierstähle <1000 N/mm 80-100 0.06 0.1 0.1 0.16 0.16 0.2 0.2 0.22 0.22 0.25

Vergütungsstähle <850 N/mm 80-100 0.06 0.1 0.1 0.16 0.16 0.2 0.2 0.22 0.22 0.25

Werkzeugstähle (legiert und unlegiert) 80-100 0.05 0.1 0.1 0.16 0.16 0.2 0.2 0.22 0.22 0.25

Rost- und säurebeständige Stähle <700 N/mm 40-60 0.04 0.06 0.08 0.12 0.12 0.16 0.16 0.2 0.2 0.25

Rost- und säurebeständige Stähle >700 N/mm 40-60 0.03 0.06 0.8 0.12 0.12 0.16 0.16 0.2 0.2 0.25

AL-und AL-Legierunge <6% Si 220-260 0.1 0.15 0.15 0.25 0.25 0.38 0.38 0.42 0.42 0.55

AL- und AL-Legierungen <12% Si 160-200 0.1 0.15 0.15 0.25 0.25 0.2 0.2 0.25 0.25 0.35

AL-Legierungen >12% Si 220-260 0.1 0.15 0.15 0.25 0.25 0.38 0.38 0.42 0.42 0.55

Messing, Kupfer, Bronze, Rotguss 90-110 0.1 0.15 0.15 0.25 0.25 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5

Ø 6,0-10,0 Ø 10,0-16,0 Ø 16,0-20,0Ø 1,0-3,0 Ø 3,0-6,0
f mm/U

C16662 8xD SPIRALBOHRER UNIVERSAL - MIT INNENKÜHLUNG

Vc m/min von bis von bis von bis von bis
allg. Stähle <500 N/mm 90-120 0.12 0.2 0.2 0.25 0.25 0.4 0.4 0.48

allg. Stähle < 850 N/mm 80-100 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

allg. Stähle <1000 N/mm 60-80 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

allg. Stähle <1400 N/mm 30-45 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

Einsatzstähle <1000 N/mm 60-80 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

Nitrierstähle <1000 N/mm 60-80 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

Vergütungsstähle <850 N/mm 60-80 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

Werkzeugstähle (legiert und unlegiert) 30-50 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

Rost- und säurebeständige Stähle <700 N/mm 35-50 0.05 0.1 0.1 0.12 0.12 0.18 0.18 0.22

Rost- und säurebeständige Stähle >700 N/mm 30-45 0.05 0.1 0.1 0.12 0.12 0.18 0.18 0.22

Gusseisen <180 HB 70-90 0.15 0.25 0.25 0.32 0.32 0.36 0.36 0.42

Temperguss 70-90 0.15 0.25 0.25 0.32 0.32 0.36 0.36 0.42

Gusseisen mit Kugelgraphit 65-85 0.15 0.25 0.25 0.3 0.3 0.35 0.35 0.38

AL-und AL-Legierunge <6% Si 180-220 0.12 0.2 0.2 0.25 0.25 0.4 0.4 0.48

AL- und AL-Legierungen <12% Si 150-200 0.12 0.2 0.2 0.25 0.25 0.4 0.4 0.48

AL-Legierungen >12% Si 100-150 0.12 0.2 0.2 0.25 0.25 0.4 0.4 0.48

Titan und Titanlegierungen 20-35 0.05 0.08 0.08 0.11 0.1 0.15 0.14 0.17

Ø 3,0-6,0 Ø 6,0-10,0 Ø 10,0-16,0 Ø 16,0-20,0
f mm/U

C16672 | C16742 12xD | 15xD SPIRALBOHRER UNIVERSAL - MIT INNENKÜHLUNG

Vc m/min von bis von bis von bis von bis von bis
allg. Stähle <500 N/mm 90-110 0.08 0.15 0.15 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.45

allg. Stähle < 850 N/mm 70-90 0.06 0.1 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

allg. Stähle <1000 N/mm 60-80 0.06 0.1 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

allg. Stähle <1400 N/mm 30-45 0.06 0.1 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

Einsatzstähle <1000 N/mm 60-80 0.06 0.1 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

Nitrierstähle <1000 N/mm 60-80 0.06 0.1 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

Vergütungsstähle <850 N/mm 60-80 0.06 0.1 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

Werkzeugstähle (legiert und unlegiert) 30-50 0.06 0.1 0.1 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3 0.3 0.35

Rost- und säurebeständige Stähle <700 N/mm 30-50 0.05 0.01 0.01 0.12 0.12 0.14 0.14 0.24 0.24 0.3

Rost- und säurebeständige Stähle >700 N/mm 30-40 0.05 0.1 0.1 0.12 0.12 0.14 0.14 0.24 0.24 0.3

Gusseisen <180 HB 60-80 0.1 0.18 0.18 0.25 0.25 0.32 0.32 0.37 0.37 0.42

Temperguss 60-80 0.1 0.18 0.18 0.25 0.25 0.32 0.32 0.37 0.37 0.42

Gusseisen mit Kugelgraphit 60-70 0.08 0.16 0.16 0.22 0.22 0.3 0.3 0.36 0.36 0.4

AL-und AL-Legierunge <6% Si 170-220 0.08 0.15 0.15 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.45

AL- und AL-Legierungen <12% Si 150-200 0.08 0.15 0.15 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.45

AL-Legierungen >12% Si 100-150 0.08 0.15 0.15 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.45

Messing, Kupfer, Bronze, Rotguss 30-50 0.05 0.08 0.08 0.12 0.12 0.15 0.15 0.22 0.22 0.3

Titan und Titanlegierungen 20-35 0.05 0.1 0.1 0.12 0.12 0.14 0.14 0.24 0.24 0.3

Ø 6,0-10,0 Ø 10,0-16,0 Ø 16,0-20,0
f mm/U

Ø 1,0-3,0 Ø 3,0-6,0




